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Distribue lentement l’eau à travers le labyrinthe de capillaires qui forment les parois du tuyau. Robuste mais flexible, il s’installe autour des plantes ; peut également être enterré. Le drainage est continu en fonction antigel. Programme un débit faible : pression de service de 0,5 à 2 bar.
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]



image1.png
TUYAU POREUX 13-16 MM 25 M
code 90351

Une soluton simple et rapide pour atoser les platebandes e es haies:eau sort
ar s nombres: it tous quise trouvent 5 la surface du tuyau poreux et lle
mouille e terrain de maniére graduelle sans gaspillage.
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PEUT ETRE CONNECTE A UN PROGRAMMATEUR A BATTEREE
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DIMENSIONS

= Largeur 0380 mm | Haueur: 130mm & Pofondeur:@30mm [ poids:2080g

MATERIAUX

tuyau:caoutchouc
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamétre tuyau : tuyaix 125 mm. Longueur tuyau: 25 m (@ tuyaux 125 mm) Pression dutfisation :05 -2 bar 'Débit: 18 /hxm avec une pression de 15 8ar




